
 Productinformatie

ÖLFLEX® CLASSIC 110

Universele, oliebestendige PVC stuurstroomkabel

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC stuurstroomkabel, VDE geregistreerd, oliebestendig en flexibel voor diverse toepassingen,
300/500V dus ook voor YSLY of YY

Info
CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
VDE geregistreerd

Goede chemische bestendigheid

Oliebestendig

Kabelrups

Torsiebestendig

Voordelen
Uitgebreide keuze in standaardlengtes en kniplengtes
Hoge elektrische prestaties dankzij 4 kV testspanning

Toepassing
Voor vaste installatie en incidenteel buigen
In droge of vochtige ruimtes onderworpen aan gemiddelde mechanische belasting
Geschikt voor drip loop toepassingen in windturbines
In kabelrupsen met max. rijweg van 5m, getest tot max. 5 m en 0,2 ... 1 miljoen buigcycli. Geldig voor kabels van 0,5 tot 2,5 mm² en
2 tot 7 geleiders
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ÖLFLEX® CLASSIC 110

Bijzonderheden
Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Goede chemische bestendigheid, zie tabel T1 in de catalogus
Oliebestendig volgens DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Normreferentie en keurmerken
VDE reg.-nr. 7030 voor de volgende afmetingen:
tot 2,5 mm²: 2 - 65 aders,
vanaf 4 mm²: 2 - 7 aders,
vanaf 25 mm²: 2 - 5 aders

Opmaak
Fijndradige litzen van blank koper
PVC isolatie LAPP P8/1
Aders in lagen samengeslagen
Ommanteling: PVC, grijs (soortgelijk aan RAL 7001)

Technische data
Classificatie ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
Classificatie ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
Geleideridentificatie: Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
Geleideropmaak: Fijndradig volgens DIN EN 60228 (VDE 0295), klasse 5 / IEC

60228 klasse 5
Torsiebeweging in WTG: TW-0 & TW-1, zie tabel T0
Minimale buigradius: Zo nu en dan bewogen: 10 x buitendiameter (AD) in kabelrupsen:

15 x buitendiameter
Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning: U0/U: 300/500 V
Testspanning: 4000 V
Aardingsgeleider: G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

X = zonder groen-geel
Temperatuurbereik: Incidentele buiging: -15°C tot +70°C

In kabelrupsen: -5°C tot +70°C
Vaste installatie: -40°C tot +80°C

Opmerking
Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie)
zijn op aanvraag leverbaar.
Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
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Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede
(mm²)

Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 110
1119752 2 X 0.5 4.8 9,6 35
1119003 3 G 0.5 5.1 14,4 42
1119753 3 X 0.5 5.1 14,4 42
1119004 4 G 0.5 5.7 19,2 54
1119754 4 X 0.5 5.7 19,2 54
1119005 5 G 0.5 6.2 24 63
1119755 5 X 0.5 6.2 24 63
1119007 7 G 0.5 6.7 33,6 81
1119757 7 X 0.5 6.7 33,6 81
1119010 10 G 0.5 8.6 48 116
1119012 12 G 0.5 8.9 58 131
1119014 14 G 0.5 9.5 67 153
1119018 18 G 0.5 10.5 86,4 188
1119021 21 G 0.5 11.7 101 221
1119025 25 G 0.5 12.4 120 261
1119030 30 G 0.5 13.3 144 304
1119035 35 G 0.5 14.5 168 356
1119040 40 G 0.5 15.4 192 400
1119052 52 G 0.5 17.3 250 517
1119061 61 G 0.5 18.5 293 603
1119065 65 G 0.5 19.6 312 644
1119080 80 G 0.5 21.1 384 780
1119100 100 G 0.5 23.6 480 975
1119802 2 X 0.75 5.4 14,4 45
1119103 3 G 0.75 5.7 21,6 55
1119803 3 X 0.75 5.7 21,6 55
1119104 4 G 0.75 6.2 28,8 66
1119804 4 X 0.75 6.2 28,8 66
1119105 5 G 0.75 6.7 36 79
1119805 5 X 0.75 6.7 36 79
1119107 7 G 0.75 7.3 50 101
1119807 7 X 0.75 7.3 50 101
1119109 9 G 0.75 9.4 65 137
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1119110 10 G 0.75 9.6 72 150
1119112 12 G 0.75 9.9 86 171
1119812 12 X 0.75 9.9 86 171
1119115 15 G 0.75 10.9 108 209
1119117 15 X 0.75 10.9 108 209
1119116 16 G 0.75 11.1 115,2 220
1119118 18 G 0.75 11.7 130 244
1119121 21 G 0.75 13 151 286
1119125 25 G 0.75 13.8 180 337
1119126 26 G 0.75 14.2 187,2 350
1119134 34 G 0.75 15.9 245 448
1119141 41 G 0.75 17.4 296 538
1119150 50 G 0.75 19.2 360 648
1119151 51 G 0.75 19.2 367 646
1119161 61 G 0.75 20.5 439 779
1119165 65 G 0.75 21.8 468 832
1119180 80 G 0.75 23.6 576 1019
1119200 100 G 0.75 26.4 718 1271
1119852 2 X 1.0 5.7 19,2 53
1119203 3 G 1.0 6 28,8 65
1119853 3 X 1.0 6 28,8 65
1119204 4 G 1.0 6.5 38,4 79
1119854 4 X 1.0 6.5 38,4 79
1119205 5 G 1.0 7.1 48 94
1119855 5 X 1.0 7.1 48 94
1119206 6 G 1.0 8 58 113
1119207 7 G 1.0 8 67 126
1119857 7 X 1.0 8 67 126
1119208 8 G 1.0 9.5 77 149
1119209 9 G 1.0 10 86 164
1119210 10 G 1.0 10.2 96 180
1119212 12 G 1.0 10.5 115 205
1119862 12 X 1.0 10.5 115 205
1119214 14 G 1.0 11.2 134 238
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1119216 16 G 1.0 11.8 153,6 266
1119218 18 G 1.0 12.7 173 320
1119868 18 X 1.0 12.7 173 320
1119220 20 G 1.0 13.4 192 330
1119870 20 X 1.0 13.4 192 330
1119225 25 G 1.0 14.7 240 408
1119226 26 G 1.0 15.1 249 424
1119234 34 G 1.0 17.1 326 551
1119236 36 G 1.0 17.4 346 578
1119241 41 G 1.0 18.8 394 661
1119250 50 G 1.0 20.6 480 797
1119256 56 G 1.0 21.4 538 888
1119261 61 G 1.0 22.1 586 958
1119265 65 G 1.0 23.6 624 1033
1119280 80 G 1.0 25.3 768 1251
1119300 100 G 1.0 28.3 960 1560
1119902 2 X 1.5 6.3 29 68
1119303 3 G 1.5 6.7 43 84
1119903 3 X 1.5 6.7 43 84
1119304 4 G 1.5 7.2 58 104
1119904 4 X 1.5 7.2 58 104
1119305 5 G 1.5 8.1 72 128
1119905 5 X 1.5 8.1 72 128
1119306 6 G 1.5 8.4 86,4 157
1119307 7 G 1.5 8.9 101 166
1119907 7 X 1.5 8.9 101 166
1119308 8 G 1.5 10.6 115 210
1119313 8 X 1.5 10.6 116 210
1119309 9 G 1.5 11.4 130 221
1119310 10 G 1.5 11.6 143 243
1119311 11 G 1.5 11.6 158 258
1119312 12 G 1.5 12 173 279
1119912 12 X 1.5 12 173 279
1119314 14 G 1.5 12.7 202 323
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1119316 16 G 1.5 13.4 230,4 361
1119318 18 G 1.5 14.4 259 407
1119321 21 G 1.5 15.7 302 469
1119325 25 G 1.5 16.9 360 560
1119326 26 G 1.5 17.3 374,4 582
1119332 32 G 1.5 18.7 461 704
1119334 34 G 1.5 19.4 490 746
1119341 41 G 1.5 21.3 591 895
1119350 50 G 1.5 23.5 720 1089
1119361 61 G 1.5 25.2 878 1309
1119365 65 G 1.5 26.7 936 1398
1119952 2 X 2.5 7.5 48 101
1119403 3 G 2.5 8.1 72 132
1119404 4 G 2.5 8.9 96 163
1119405 5 G 2.5 10 120 200
1119407 7 G 2.5 11.1 168 267
1119412 12 G 2.5 14.8 288 445
1119414 14 G 2.5 15.8 336 515
1119418 18 G 2.5 17.8 432 648
1119425 25 G 2.5 20.8 600 890
1119434 34 G 2.5 24.4 816 1208
1119450 50 G 2.5 29.4 1200 1754
1119503 3 G 4.0 9.9 115 201
1119504 4 G 4.0 10.8 154 249
1119505 5 G 4.0 12.1 192 294
1119507 7 G 4.0 13.4 269 407
1119511 11 G 4.0 17.6 422 634
1119512 12 G 4.0 18.1 461 660
1119603 3 G 6.0 11.7 172,8 289
1119604 4 G 6.0 13 230 365
1119605 5 G 6.0 14.5 288 447
1119607 7 G 6.0 16 403 600
1119613 3 G 10.0 14.6 288 466
1119614 4 G 10.0 16.2 384 590
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1119615 5 G 10.0 18.1 480 722
1119617 7 G 10.0 20 672 968
1119624 4 G 16.0 18.8 614 1087
1119625 5 G 16.0 21.2 768 1370
1119627 7 G 16.0 23.4 1075 1779
1119634 4 G 25.0 23.5 960 1582
1119635 5 G 25.0 26.4 1200 1998
1119636 7 G 25.0 29.1 1680 2825
1119644 4 G 35.0 26.4 1344 2106
1119645 5 G 35.0 29.6 1680 2635
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